
Caratteristiche tecniche / 
Construction features

Connessione filettata gas maschio 
secondo / Threaded end gas male
UNI ISO 228/1
Grado di filtrazione / Filtration 

 1000 μ fino a/ up to  2”
 1200 μ da/from 2”1/2

Temperatura d’esercizio /
Working temperature
max 90°

Filtri di aspirazione con 
manicotto in PA / Suction 
screens with PA coupling

AMITA

Modello / Model Materiale / Material DN

AMITA Aisi 304 8 – 100

Dimensioni e pesi / 
Dimensions and weights

Codice
Code

Misura
Size

DN Peso 
in gr.
Weight 
in gr.

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Foro
Hole

A B ØD mm

900900 3/8” 8 6 49 23 1,0

900901 1/2” 15 7 51 28 1,0

900902 3/4” 20 11 57 34 1,0

900903 1” 25 15 58 40 1,0

900904 1” 1/4 32 19 69 48 1,0

900905 1” 1/2 40 29 81 58 1,0

900906 2” 50 41 96 68 1,0

900907 2” 1/2 65 64 96 83 1,2

900908 3” 80 73 116 100 1,2

900909 4” 100 153 132 127 1,2

Rete / 
Net-filter

Acciaio Inox 
Aisi 304 / SS Aisi 304

Raccordo maschio / 
Male coupling PA (nylon)

Componenti e materiali / 
Components and materials

B

A

Filtri / Filters116 M3




