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BL3SH-AM series 
3-Way Stainless Steel Ball Valve PN 63 

 

       

  

Reference G 
DN 

(mm) 
Kv 

(m3/h) 
L 

(mm) 
H 

(mm) 
R 

(mm) 
C 

(mm) 
ISO 5211 

Weight 
(g) 

BL3SH-AML-014 / BL3SH-AMT-014  G 1/4” 11.6 3 76 67 150 37.3 F 04 750 

BL3SH-AML-038 / BL3SH-AMT-038  G 3/8” 12.5 3 76 67 150 37.3 F 04 700 

BL3SH-AML-012 / BL3SH-AMT-012  G 1/2” 12.5 4 76 67 150 37.3 F 04 700 / 650 

BL3SH-AML-034 / BL3SH-AMT-034 G 3/4” 16 6 86 77 150 44 F 04 1100 

BL3SH-AML-100 / BL3SH-AMT-100  G 1” 20 12 99.1 83 180 49 F 05 1700 / 1600 

BL3SH-AML-114 / BL3SH-AMT-114 G 1 1/4” 25 21 117.4 88 180 57 F 05 2400 

BL3SH-AML-112 / BL3SH-AMT-112 G 1 1/2” 32 35 123.8 116 243 61.3 F 07 3800 

BL3SH-AML-200 / BL3SH-AMT-200 G 2” 38 47 148 124 243 74.3 F 07 6000 

 

ENGLISH 
Materials: 

Housing: 1.4408, ball: 1.4408, seal: 
PTFE (15% GF), handle: 1.4301 
 
Temperature range: 

-20°C to +200°C (-4°F to +392°F) 
 
Switching position: 
Can be changed by moving the 

handle according to the table on 
page 454. The standard for T 
boreholes is T1. 
 
Properties: 

Pressure inlet is possible from all 
the three sides 
 
Operating range: 

Water, steam, oil, compressed air, 
fuels, solvents, aggressive media 
 
Optional: 

Certificate 3.1 
 
Advantages: 

•assembly flange according to ISO 
5211, permits mounting of a drive, 
•lockable hand lever, please order 
the padlocks separately 
 
Customs duty number: 84818081 

NEDERLANDS  
Materialen 

Behuizing: 1.4408, kogel: 1.4408, 
afdichting: PTFE (15% GF), greep: 
1.4301 
 
Temperatuurbereik: 
-20°C tot +200°C 
 
Schakelstand: 

Kan door verplaatsen van de 
handgreep volgens de tabel op 
pagina 454 worden gewijzigd. 
Standaard bij T-boring is T1. 
 
Eigenschappen: 
Drukinlaat van alle drie zijden 
mogelijk. 
 
Toepassingsbereik: 

Water, stoom, olie, perslucht, 
brandstoffen, oplosmiddelen, 
agressieve media 
 
Optioneel: 

Certificaat 3.1 
 
Voordelen: 

•montageflens conform ISO 5211 
staat de montage van een 
aandrijving toe, •afsluitbare 
handhendel, hangslot separaat 
bestellen a.u.b. 
 
HS Code: 84818081 
 

DEUTSCH  
Werkstoffe: 

Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, 
Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 
1.4301 
 
Temperaturbereich: 
-20°C bis +200°C 
 
Schaltstellung: 

Kann durch Versetzen des 
Handgriffes gemäß Tabelle auf 
Seite 454 verändert werden. 
Standard bei T-Bohrung ist T1. 
 
Eigenschaften: 
Druckeinlass von allen drei Seiten 
möglich 
 
Einsatzbereich: 

Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, 
Kraftstoffe, Lösungsmittel, 
aggressive Medien 
 
Optional: 

Zeugnis 3.1 
 
Vorteile: 

•Montageflansch gemäß ISO 5211 
erlaubt die Montage eines Antriebs, 
•verschließbarer Handhebel, bitte 
Vorhangschlösser gesondert 
bestellen 
 
Zollwarennummer: 84818081 

FRANÇAIS 
Matériaux: 

boîtier: 1.4408, boisseau sphérique: 
1.4408, joint : PTFE (15% fibre de 
verre), poignée: 1.4301 
 
Plage de température: 
-20°C à +200°C 
 
Position de commutation: 

Ne peut qu'être modifié 
conformément au tableau page 454 
en déplaçant le manche. Le 
standard des orifices en T est T1. 
 
Caractéristiques: 
arrivée de pression possible par 
l'ensemble des trois côtés 
 
Domaine d'utilisation: 

Eau, vapeur, huile, air comprimé, 
carburants, dissolvant, boissons 
 
En option: 
Certificat 3.1 
 
Avantages: 
•bride de montage selon ISO 5211 
pour le montage d’un entraînement, 
•levier manuel verrouillable, 
cadenas à commander séparément 
 
Numéro des marchandises en 
douane: 84818081 
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