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PLS-SW - series 
Pressure gauge transducer, up to 0,25% of the span 

 

 

 

Reference Min pressure, 

bar 

Max pressure, 

bar 
PSL-SM-F-1-0P6-25-TA-V -1 0.6 

PSL-SM-F-0-1P6-25-TA 0 1.6 

PSL-SM-F-0-2P5-25-TA 0 2.5 

PSL-SM-F-0-4-25-TA 0 4 

PSL-SM-F-0-6-25-TA 0 6 

PSL-SM-F-0-10-25-TA 0 10 

PSL-SM-F-0-16-25-TA 0 16 

PSL-SM-F-0-25-25-TA 0 25 

PSL-SM-F-0-40-25-TA 0 40 

PSL-SM-F-0-60-25-TA 0 60 

PSL-SM-F-0-100-25-TA 0 100 

PSL-SM-F-0-160-25-TA 0 160 

PSL-SM-F-0-250-25-TA 0 250 

PSL-SM-F-0-400-25-TA 0 400 

PSL-SM-F-0-600-25-TA 0 600 

PSL-SM-F-0-1000-50-TA 0 1000 
 

 

 

ENGLISH 

 
Application: 

for general applications 
 
Materials: 
Housing: 1.4031, parts in contact 
with measuring material: 1.4301 / 
ceramic (>= 100 bar: 1.4301 / 
1.4542), FKM 
 
Temperature range: 

Measured material temperature: -
20°C to max. +125°C (>= 100 bar: -
40°C to max. +125°C), ambient 
temperature: -20°C to max. +85°C 
(>= 100 bar: -30°C to max. +100°C) 
 
Protection class: 
IP 65 
 
Connection: 

G 1/4" * 
 
Power supply: 

10 - 30 V DC, elbow plug DIN 
43650 / EN 175301 - 803 (size 3, 4-
pole) 
 
Output signal: 
4 - 20 mA two-terminal 
 
Non-linearity: 

0,25% (1000 bar: 0,5%) of the span 
(BFSL) 
 
*with centring pin for profiled seal 
 

NEDERLANDS  

 
Toepassing: 

voor algemene gebruik 
 
Materialen 
Behuizing: 1.4031, bevochtigde 
delen: 1.4301 / Keramiek (>= 100 
bar: 1.4301 / 1.4542), FKM 
 
Temperatuurbereik: 

Meetstoftemperatuur: -20 °C tot 
max. +125°C (>= 100 bar: -40°C tot 
max. +125°C), 
omgevingstemperatuur: -20 °C tot 
max. +85°C (>= 100 bar: -30°C tot 
max. +100°C) 
 
Beschermingsklasse: 
IP 65 
 
Aansluiting: 

G 1/4" * 
 
Stroomvoorziening: 

10 - 30 V DC, hoekplug DIN 43650 
/ EN 175301-803 (grootte 3, 4-
polig) 
 
Uitgangssignaal: 
4 - 20 mA twee aders 
 
Niet-lineariteit: 

0,25% (1000 bar: 0,5%) van de 
marge (BFSL) 
 
*met centreertap voor 
profielafdichtring 
 

DEUTSCH  

 
Anwendung: 

für allgemeine Anwendungen 
 
Werkstoffe: 
Gehäuse: 1.4031, 
messstoffberührte Teile: 1.4301 / 
Keramik (>= 100 bar: 1.4301 / 
1.4542), FKM 
 
Temperaturbereich: 

Messstofftemperatur: -20°C bis 
max. +125°C (>= 100 bar: -40°C bis 
max. +125°C), 
Umgebungstemperatur: -20°C bis 
max. +85°C (>= 100 bar: -30°C bis 
max. +100°C) 
 
Schutzart: 

IP 65 
 
Anschluss: 

G 1/4" * 
 
Spannungsversorgung: 
10 - 30 V DC, Winkelstecker DIN 
43650 / EN 175301-803 (Baugröße 
3, 4-pol.) 
 
Ausgangssignal: 

4 - 20 mA Zweileiter 
 
Nichtlinearität: 

0,25% (1000 bar: 0,5%) der 
Spanne (BFSL) 
 
*mit Zentrierzapfen für 
Profildichtring 
 

FRANÇAIS 

 
Application : 
pour les applications générales 
 
Matériaux: 
Boîtier : 1.4031, pièces en contact 
avec le fluide mesuré : 1.4301 / 
céramique (>= 100 bars : 1.4301 / 
1.4542), FKM 
 
Plage de température: 

Température mesurée du fluide : -
20°C à +125°C max. (>= 100 bar : -
40°C jusqu'à +125°C max., 
température ambiante : -20°C à 
+85°C max. (>= 100 bar : -30°C à 
+100°C max.) 
 
Indice de protection: 

IP 65 
 
Raccord : 

G 1/4" * 
 
Alimentation de tension: 
10 - 30 V DC, prise angulaire DIN 
43650 / EN 175301-803 
(dimensions 3, 4 pôles) 
 
Signal de sortie: 

4 - 20 mA deux conducteurs 
 
Non linéarité : 

0,25% (1000 bars : 0,5% de 
l'étendue de mesure (BFSL) 
 
*avec broche de centrage pour 
bague d'étanchéité profilée 
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