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PLS-SW - series 
Pressure switches - can be turned 360°, up to 200 bar 

  

Reference Function Material Seal 
Min 

pressure, 

bar 

Max 
pressure, 

bar 

Max 
overpressure, 

bar 
PSL-A-N-0P98-0P2-OC-TA-V Changeover contact Aluminium NBR -0.98 -0.2 2 

PSL-E-N-0P3-2-OC-TA Changeover contact Steel NBR 0.3 2 5 

PSL-E-N-1-10-OC-TA Changeover contact Steel NBR 1 10 20 

PSL-E-U-10-70-OC-TA Changeover contact Steel UR 10 70 120 

PSL-E-U-50-200-OC-TA Changeover contact Steel UR 50 200 300 
 

ENGLISH 

 
Materials: 
Bodies: Zinc plated steel 

(Vacuum switch: Aluminium), 
diaphragm**: NBR 
 

Temperature range: 
-25°C to +85°C 
 

Switchback difference: 
15 to 25 % 
 

Protection class: 
IP 65 
 

Cable connection: 
über Winkelstecker DIN 43650 
/ EN 175301-803 A (Baugröße 

3, 4-pol.) 
 
Switch type: 

changeover contact 
 
Media: 

Hydraulic oil, oil emulsion, air, 
partially suitable for water 
 

*for 30 V DC, **settings range 
>= 70 bar controller using 
pistons, seal: UR 

 

NEDERLANDS  

 
Materialen 
Lichaam: Verzinkt staal 

(Vacuümschakelaar: 
Aluminium), membraan**: NBR 
 

Temperatuurbereik: 
-25°C tot +85°C 
 

Terugschakelverschil: 
15 tot 25 % 
 

Beschermingsklasse: 
IP 65 
 

Kabelaansluiting: 
über Winkelstecker DIN 43650 
/ EN 175301-803 A (Baugröße 

3, 4-pol.) 
 
Schakelaartype: 

Wisselaar 
 
Media: 

Hydraulische olie, olie-emulsie, 
lucht, beperkt geschikt voor 
water 

 
*bij 30 V DC, **Instelbereik >= 
70 bar aansturing via zuigers, 

afdichting: UR 
 

DEUTSCH  

 
Werkstoffe: 
Körper: Stahl verzinkt 

(Vakuumschalter: Aluminium), 
Membrane**: NBR 
 

Temperaturbereich: 
-25°C bis +85°C 
 

Rückschaltdifferenz: 
15 bis 25 % 
 

Schutzart: 
IP 65 
 

Kabelanschluss: 
über Winkelstecker DIN 43650 
/ EN 175301-803 A (Baugröße 

3, 4-pol.) 
 
Schaltertyp: 

Wechsler 
 
Medien: 

Hydrauliköl, Ölemulsion, Luft, 
bedingt für Wasser geeignet 
 

*bei 30 V DC, **Einstellbereich 
>= 70 bar Ansteuerung über 
Kolben, Dichtung: UR 

 

FRANÇAIS 

 
Matériaux: 
Corps: Acier zingué, 

(interrupteur à vide: 
aluminium), membrane**: NBR 
 

Plage de température: 
-25°C à +85°C 
 

Différence de commutation: 
15 à 25 % 
 

Indice de protection: 
IP 65 
 

Raccord de câble: 
über Winkelstecker DIN 43650 
/ EN 175301-803 A (Baugröße 

3, 4-pol.) 
 
Type de commutateur: 

Inverseur 
 
Fluides: 

huile hydraulique, émulsion 
d'huile, air, adapté aussi à l'eau 
sous réserve 

 
*pour 30 V DC ** Plage de 
réglage >= 70 bar, commande 

par piston, joint: UR 
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PLS-TF - series 
Pressure switches with female thread or for f lange assembly, up to 400 bar  

 

 

Reference Function Material Seal 
Min pressure, 

bar 
Max 

pressure, bar 

Max 
overpressure, 

bar 

PSL-E-N-0P3-2-OC-F-TA Changeover contact Steel NBR 0.3 2 5 

PSL-A-N-0P3-6-OC-F-TA Changeover contact Aluminium NBR 0.3 6 10 

PSL-E-N-1-10-OC-F-TA Changeover contact Steel NBR 1 10 20 

PSL-A-N-1-16-OC-F-TA Changeover contact Aluminium NBR 1 16 25 

PSL-E-U-10-70-OC-F-TA Changeover contact Steel UR 10 70 120 

PSL-E-U-50-200-OC-F-TA Changeover contact Steel UR 50 200 300 

PSL-E-U-50-400-OC-F-TA Changeover contact Steel UR 50 400 600 
 

ENGLISH 
 
Materials: 
Body: zinc plated steel (types DRS 
6 B, DRS 16 B: black anodized 
aluminium), diaphragms**: NBR 
 
Temperature range: 

-25°C to +85°C 
 
Switchback difference: 

15 to 25 % 
 
Protection class: 
IP 65 
 
Cable connection: 

über Winkelstecker DIN 43650 / EN 
175301-803 A (Baugröße 3, 4-pol.) 

 
Switch type: 
changeover contact 
 
Media: 

Air, hydraulic oil, oil emulsions, 
conditionally suitable for water 
(types DRS 6 B and DRS 16 B only 
air) 
 
Note: 

These pressure switches can be 
attached using a female thread or a 
flange assembly (Ø 5.3 x 20 mm 
between boreholes). 
 
*for 30 V DC, **settings range >= 
70 bar controller using pistons, 
seal: UR 
 

NEDERLANDS  
 
Materialen 
Lichaam: Verzinkt staal (Typen 
DRS 6 B, DRS 16 B: Zwart 
geanodiseerd aluminium), 
membraan**: NBR 
 
Temperatuurbereik: 

-25°C tot +85°C 
 
Terugschakelverschil: 
15 tot 25 % 
 
Beschermingsklasse: 

IP 65 
 
Kabelaansluiting: 
über Winkelstecker DIN 43650 / EN 

175301-803 A (Baugröße 3, 4-pol.) 
 
Schakelaartype: 

Wisselaar 
 
Media: 
Lucht, hydraulische olie, olie-
emulsie, deels geschikt voor water 
(typen DRS 6 B, DRS 16 B: alleen 
lucht) 
 
Aanwijzing: 
Deze drukschakelaars kunnen via 
binnenschroefdraden of via 
flensmontages (Ø 5,3 x 20 mm 
boringafstand) aangesloten worden. 
 
*bij 30 V DC, **Instelbereik >= 70 
bar aansturing via zuigers, 
afdichting: UR 
 

DEUTSCH  
 
Werkstoffe: 
Körper: Stahl verzinkt (Typen DRS 
6 B, DRS 16 B: Aluminium schwarz 
eloxiert), Membrane**: NBR 
 
Temperaturbereich: 

-25°C bis +85°C 
 
Rückschaltdifferenz: 

15 bis 25 % 
 
Schutzart: 
IP 65 
 
Kabelanschluss: 

über Winkelstecker DIN 43650 / EN 
175301-803 A (Baugröße 3, 4-pol.) 

 
Schaltertyp: 
Wechsler 
 
Medien: 

Luft, Hydrauliköl, Ölemulsion, 
bedingt für Wasser geeignet (Typen 
DRS 6 B, DRS 16 B: nur Luft) 
 
Hinweis: 

Diese Druckschalter können über 
Innengewinde oder über 
Flanschmontage (Ø 5,3 x 20 mm 
Bohrungsabstand) angeschlossen 
werden. 
 
*bei 30 V DC, **Einstellbereich >= 
70 bar Ansteuerung über Kolben, 
Dichtung: UR 
 

FRANÇAIS 
 
Matériaux: 
Corps: Acier zingué (types DRS 6 
B, DRS 16 B: aluminium anodisé 
noir), membrane**: NBR 
 
Plage de température: 

-25°C à +85°C 
 
Différence de commutation: 

15 à 25 % 
 
Indice de protection: 
IP 65 
 
Raccord de câble: 

über Winkelstecker DIN 43650 / EN 
175301-803 A (Baugröße 3, 4-pol.) 

 
Type de commutateur: 
Inverseur 
 
Fluides: 

air, huile hydraulique, émulsion 
d'huile, partiellement indiqués pour 
l'eau (types DRS 6 B, DRS 16 B: 
uniquement pour l'air) 
 
Remarque: 

Ces pressostats peuvent être 
raccordés au moyen de filetages 
femelles ou d'un assemblage par 
brides (Ø 5,3 x 20 mm de distance 
entre perçages). 
 
*pour 30 V DC ** Plage de réglage 
>= 70 bar, commande par piston, 
joint: UR 

 
 

 

https://tameson.com/
https://tameson.co.uk/
https://tameson.nl/

