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HL-PL - series 
Industrial construction hoses with storz couplings 

 

Reference Internal diameter, mm Lug distance, mm Roll length, m 

HL-PL-WHI-25-5 25 31 5 

HL-PL-WHI-52-5 52 66 5 
HL-PL-WHI-75-5 75 89 5 

HL-PL-WHI-25-10 25 31 10 

HL-PL-WHI-52-10 52 66 10 

HL-PL-WHI-75-10 75 89 10 

HL-PL-WHI-25-15 25 31 15 

HL-PL-WHI-52-15 52 66 15 

HL-PL-WHI-75-15 75 89 15 

HL-PL-WHI-25-20 25 31 20 

HL-PL-WHI-52-20 52 66 20 

HL-PL-WHI-75-20 75 89 20 

HL-PL-WHI-25-30 25 31 30 

HL-PL-WHI-52-30 52 66 30 

HL-PL-WHI-75-30 75 89 30 

 

ENGLISH 
Materials:  
Polyester yarn rubber lined, Stolz 
coupling: Aluminium (cast) with 
rotating NBR seals  
 
Temperature range:  

0°C bis +40°C  
 
Operating pressure:  

10 bar (burst pressure approx. 30 
bar)  
 
Properties:  

rot-resistant, abrasion-resistant, 
flexible, enhanced flame resistance, 
no approvals!  
 
Note:  
Warning! Absolutely pay attention 
to the instructions for care and the 
correct use of flat hoses in our 
documentation! 

NEDERLANDS  
Materialen  
Van binnen verharst polyester 
garen, Stolz-koppeling: Aluminium 
(gegoten) met draaibare NBR-
afdichting  
 
Temperatuurbereik:  
0°C bis +40°C  
 

Bedrijfsdruk:  
10 bar (barstdruk ca. 30 bar)  
 
Eigenschappen:  

rotbestendig, slijtvast, flexibel, 
verhoogde vlambestendigheid, 
geen goedkeuringen!  
 
Aanwijzing:  
Let op! Neem onvoorwaardelijk de 
in onze documentatie vermelde 
aanwijzingen voor de verzorging en 
het correcte gebruik van platte 
slangen in acht! 

DEUTSCH  
Werkstoffe:  
Polyestergarn innen gummiert, 
Stolz-Kupplung: Aluminium 
(gegossen) mit drehbarer NBR-
Dichtung  
 
Temperaturbereich:  
0°C bis +40°C  
 

Betriebsdruck:  
10 bar (Platzdruck ca. 30 bar)  
 
Eigenschaften:  

verrottungsfest, abriebfest, flexibel, 
erhöhte Flammbeständigkeit, keine 
Zulassungen! 
 
Hinweis:  
Achtung! Beachten Sie unbedingt 
die in unserer Dokumentation 
aufgeführten Hinweise zur Pflege 
und korrekten Verwendung von 
Flachschläuchen! 

FRANÇAIS 
Matériaux:  
Fil de polyester caoutchouté à 
l'intérieur, accouplement Stolz : 
Aluminium (coulé) avec joint NBR 
tournant  
 
Plage de température:  
0°C bis +40°C  
 

Pression de service:  
10 bar (pression d'éclatement env. 
30 bar)  
 
Caractéristiques:  
résistant à la pourriture et à 
l'abrasion, flexible, étanchéité aux 
flammes augmentée, sans 
homologations!  
 
Remarque:  

Attention ! Reportez-vous 
impérativement aux consignes 
d’entretien et d’utilisation conforme 
des flexibles plats figurant dans 
notre documentation! 
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