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HL-PT-SBR - series 
PTFE hoses with stainless steel braiding 

 

Reference 
Internal diameter, 

mm 
Outer diameter, 

mm 
Operating 

pressure, bar 
Bursting 

pressure, bar 
Wall 

thickness 
Roll length, m 

HL-PT-SBR-6p4x9p8 6.45 9.86 224 672 0.75 25 

HL-PT-SBR-8p1x11p5 8.15 11.56 207 621 0.6 25 

HL-PT-SBR-9p7x13p2 9.75 13.2 183 552 0.65 25 

HL-PT-SBR-13x17p2 13 17.2 161 483 0.9 25 
HL-PT-SBR-16p4x20p5 16.4 20.5 114 345 0.9 25 

HL-PT-SBR-19p3x23p9 19.3 23.9 103 310 1 25 

HL-PT-SBR-25p6x30p5 25.6 30.5 80 241 1.2 25 

 

ENGLISH 
Materials:  

Wire braiding: 1.4306, Inner tube: 
PTFE  
 
Temperature range:  

-60°C bis +220°C  
 
Operating pressure:  

at -60°C to max. +120°C: 100% of 
the table value, above +120°C: 
minus 1% of the table value for 
each additional degree of 
temperature  
 
Tried and tested for usage in:  
Food processing, laboratory and 
medical equipment, vulcanising 
presses, steam-iron machines as 

well as cleaning devices, where a 
high chemical resistance, thermal 
stability, elasticity and weather 
resistance are needed. 

NEDERLANDS  
Materialen  

Draadomvlechting: 1.4306, voering: 
PTFE  
 
Temperatuurbereik:  

-60°C bis +220°C  
 
Bedrijfsdruk:  

bij -60 °C tot max. +120 °C 100% 
van tabelwaarde, meer dan +120 
°C: minus. 1% van de tabelwaarde 
per extra graad temperatuur  
 
Bewezen gebruik bij:  

Levensmiddelverwerkende 
machines, laboratorium- en 
medisch-technologische apparaten, 
vulkaniseerpersen, 

stoomstrijkmachines alsook 
reinigingssystemen, waarin een 
hoge chemische weerstand, 
thermische stabiliteit, elasticiteit en 
weersbestendigheid van essentieel 
belang zijn. 

DEUTSCH  
Werkstoffe:  

Drahtumflechtung: 1.4306, Seele: 
PTFE  
 
Temperaturbereich:  

-60°C bis +220°C  
 
Betriebsdruck:  

bei -60°C bis max. +120°C: 100% 
des Tabellenwertes, über +120°C: 
abzügl. 1% des Tabellenwertes je 
zusätzliches Grad Temperatur  
 
Bewährter Einsatz bei:  

Lebensmittelverarbeitung, Labor- 
und Medizintechnik, 
Vulkanisierpressen, 
Dampfbügelmaschinen sowie 

Reinigungsanlagen, bei denen 
hohe chemische Beständigkeit, 
thermische Stabilität, Elastizität und 
Witterungsbeständigkeit 
unerlässlich sind. 

FRANÇAIS 
Matériaux:  

tresse de fil : 1.4306, âme intérieure 
: PTFE  
 
Plage de température:  

-60°C bis +220°C  
 
Pression de service:  

à -60°C jusqu'à +120°C max. : 
100% de la valeur du tableau, au-
delà de +120°C : moins 1% de la 
valeur du tableau par degré de 
température supplémentaire  
 
Usage éprouvé dans :  
Manipulation d'aliments, génie 
médical et de laboratoire, presse à 
vulcaniser, machine à repasser à 

vapeur ainsi qu'installations de 
nettoyage dans lesquelles sont 
indispensables une bonne 
résistance aux produits chimiques, 
stabilité thermique, élasticité et 
résistance aux intempéries. 
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