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SFL-M series 
Mini adjustable safety valves, not component tested, (0.5 - 60 bar) 

  

  

Reference Connection 
size, inch 

Pressure, 
bar 

Blow-off 
capacity, l/min 

SFL-*-1-018-M G 1/8 0.5 – 1 up to 50 

SFL-*-4-018-M G 1/8 1 – 4 up to 200 
SFL-*-7-018-M G 1/8 3 – 7 up to 350 

SFL-*-12-018-M G 1/8 6 – 12 up to 650 

SFL-*-18-018-M G 1/8 10 – 18 up to 870 

SFL-*-32-018-M G 1/8 16 – 32 up to 1600 

SFL-*-60-018-M G 1/8 30 – 60 up to 3000 

SFL-*-1-014-M G 1/4 0.5 – 1 up to 50 

SFL-*-4-014-M G 1/4 1 – 4 up to 200 

SFL-*-7-014-M G 1/4 3 – 7 up to 350 

SFL-*-12-014-M G 1/4 6 – 12 up to 650 

SFL-*-18-014-M G 1/4 10 – 18 up to 870 

SFL-*-32-014-M G 1/4 16 – 32 up to 1600 

SFL-*-60-014-M G 1/4 30 – 60 up to 3000 

* - B – Brass, SC - Stainless steel 

 

Pressure 1 4 6 10 20 30 40 50 60 

m3/h 3 12 18 30 60 90 120 150 180 

l/min 50 200 300 500 1000 1500 2000 2500 3000 
 

 

ENGLISH 
Materials: 
Body: brass or 1.4305, spring: 
1.4310, seal: FKM 
 
Temperature range: 

-10°C to +180°C 
 
Media: 
Compressed air and other non-toxic 
non-inflammable gases, blown-off 
freely 

NEDERLANDS  
Materialen 
Lichaam: Messing of 1.4305, veer: 
1.4310, afdichting: FKM 
 
Temperatuurbereik: 

-10°C tot +180°C 
 
Media: 
Perslucht en andere niet-giftige, 
onbrandbare gassen, vrij afblazen 

DEUTSCH  
Werkstoffe: 
Körper: Messing oder 1.4305, 
Feder: 1.4310, Dichtung: FKM 
 
Temperaturbereich: 

-10°C bis +180°C 
 
Medien: 
Druckluft und andere ungiftige, 
nicht brennbare Gase, frei 
abblasend 

FRANÇAIS 
Matériaux: 
Corps: Laiton ou 1.4305, ressort: 
1.4310, joint : FKM 
 
Plage de température: 

-10°C à +180°C 
 
Fluides: 
air comprimé et autres gaz non 
toxiques, non inflammables, purge 
libre 
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